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Vollzitat:

"Zweite Verordnung Uber Ausnahmen von stralenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28. Februar 1989 (BGBI. |
S. 481), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2013 (BGBI. | S. 1609) gedndert worden ist"

Stand:  Zuletzt gedndert durch Art. 1V v. 13.6.2013 1 1609

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1989 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3 des StraRenverkehrsgesetzes in der im
Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 9231-1, veroffentlichten bereinigten Fassung, Nummer 1
geandert durch Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 13. Mai 1986 (BGBI. | S. 700), Nummer 3 zuletzt geandert durch
Gesetz vom 6. April 1980 (BGBI. | S. 413), Absatz 3 eingeflgt durch § 70 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 15. Marz
1974 (BGBI. | S. 721) und geandert durch Artikel 22 Nr. 3 der Verordnung vom 26. November 1986 (BGBI. | S.
2089), wird nach Anhérung der zustandigen obersten Landesbehdrden verordnet:

§1

(1) Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h
und Anhanger hinter diesen Zugmaschinen sind von der Zulassungspflicht nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung ausgenommen, wenn sie

1. auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. flr nicht gewerbsmaRig durchgefiihrte Altmaterialsammlungen oder Landschaftssduberungsaktionen,
3. zu Feuerwehreinsatzen oder Feuerwehriibungen oder

4. auf den An- oder Abfahrten zu Einsatzen nach Nummer 1, 2 oder 3 verwendet werden.

Dies gilt nur, wenn fir jede eingesetzte Zugmaschine ein eigenes Kennzeichen zugeteilt ist.

(1a) Abweichend von § 19 Abs. 2 der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erlischt fir Fahrzeuge, die mit An-
oder Aufbauten versehen sind, bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die Betriebserlaubnis nicht, wenn
die Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge auf solchen Veranstaltungen nicht beeintrachtigt wird. Abweichend von
den §§ 32 und 34 der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung diirfen bei der Verwendung von Fahrzeugen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die zuldssigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte Uberschritten werden, wenn
durch das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifers fiir den Kraftfahrzeugverkehr
bescheinigt wird, daB keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf solchen Veranstaltungen
bestehen. Abweichend von § 17 Abs. 1 Satz 2 der StraBenverkehrs-Ordnung und § 49a Abs. 1 Satz 1 der
StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung dirfen an Fahrzeugen bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr.

1 die vorgeschriebenen oder fiir zulassig erklarten lichttechnischen Einrichtungen verdeckt und zusatzliche
lichttechnische Einrichtungen angebracht sein, wenn die Benutzung der Beleuchtung nach § 17 Abs. 1 Satz 1
der StraRenverkehrs-Ordnung nicht erforderlich ist. Eine Anderung der Fahrzeugpapiere nach § 27 Abs. 1 der
StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist nicht erforderlich.

(2) Abweichend von & 6 Abs. 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung berechtigt die Fahrerlaubnis der Klasse L oder T

auch zum Fithren von Zugmaschinen und Anhangern im Sinne von Absatz 1 Satz 1, bei Klasse L jedoch nur bis zu
einer durch die Bauart bestimmten Hochstgeschwindigkeit der Zugmaschine von nicht mehr als 40 km/h, wenn
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die Zugmaschinen und Anhanger gemal$ dieser Vorschrift eingesetzt werden und der Fahrzeugfiihrer das 18.
Lebensjahr vollendet hat.

(3) Abweichend von § 21 Absatz 2 Satz 4 der StraRenverkehrs-Ordnung diirfen beim Einsatz von Fahrze ugen
nach Absatz 1 Satz 1 auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen, nicht jedoch auf den An- und Abfahrten,
Personen auf Anhangern befordert werden, wenn deren Ladeflache eben, tritt- und rutschfest ist, fiir jeden Sitz-
und Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers besteht
und die Aufbauten sicher gestaltet und am Anhanger fest angebracht sind.

(4) Die Ausnahmen nach den Absatzen 1 bis 3 gelten nur, wenn

1. flrjedes der eingesetzten Fahrzeuge eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung besteht, die die Haftung fiir
Schaden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der Absatze 1 bis 3 zurlickzufiihren sind,

2. die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h, auf den ortlichen
Brauchtumsveranstaltungen nur mit Schrittgeschwindigkeit, gefahren werden und

3. die Fahrzeuge bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 einschlieRlich An- und Abfahrten fur
eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h nach § 58 der StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
gekennzeichnet sind.

§2
(weggefallen)

§3

§4

(weggefallen)

§5

(weggefallen)

§6

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.

SchluRformel

Der Bundesminister fur Verkehr
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Merkblatt liber die Ausriistung und den
Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeug-
kombinationen fiir den Einsatz bei
Brauchtumsveranstaltungen

Bonn, den 18. Juli 2000
S 33/36.24.02-50

Vorbemerkungen

Fir alle Fahrzeuge, die am offentlichen StraBenverkehr
teilnehmen, gelten grundsatzlich die einschlagigen Regelun-
gen des StraBenverkehrsrechts — insbesondere die Vor-
schriften der StVZO und StVO sowie die diese erganzenden
Regelungen. Durch die ,Zweite Verordnung tber Ausnah-
men von straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften* vom
28. Februar 1989 (2. StVR-AusnahmeVO) sind jedoch unter
bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO,
StVO und der Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen.

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit ein-
heitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im
Rahmen dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahrzeu-
ge durch den amtlich anerkannten Sachverstandigen si-
cherzustellen und den Betreibern und Benutzern dieser
Fahrzeuge Hinweise fur den sicheren Betrieb zu geben.
Nach Anhérung der zusténdigen obersten Landesbehor-
den gebe ich nachstehend den Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich

Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-AusnahmeVO

— fuaralle Fahrzeuge, wenn sie auf értlichen Brauchtums-
veranstaltungen eingesetzt werden

— fur Zugmaschinen, wenn sie
1. auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2.  furnicht gewerbsmaBig durchgeftihrte Altmaterial-
sammlungen oder Landschaftssduberungsakti-
onen,

3. zu Feuerwehreinsatzen oder Feuerwehriibungen,
fur Feldrundfahrten oder dhnliche Einsatze,

5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anléassen
verwendet werden.

Fur gewerbsmaBige Personenbeférderungen — auch z. B.
bei Stadtrundfahrten etc. — mit besonderen Fahrzeugkom-
binationen wurde ein eigenes ,Merkblatt zur Begutachtung
von Zugkombinationen zur Personenbeférderung und zur
Erteilung von erforderlichen Ausnahmegenehmigungen®
(VKkBI. 1998, S. 1235) veroffentlicht.

Inhalt
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2. Technische Voraussetzungen fiir Anhanger und Zug-
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Wortlaut des Merkblattes

1 Zulassungsvoraussetzungen

1.1 Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge (§ 18 StVZO)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauarntbedingten
Hoéchstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss fur jedes Fahr-
zeug, das auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1
Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt wird,
eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein entsprechender
Nachweis (z. B. Kopie der Allgemeinen Betriebserlaubnis,
Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss ausgestellt sein.

FurFahrzeuge, die auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen
(§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt
werden und die mit An- oder Aufbauten versehen sind,
erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssi-
cherheit nicht beeintrachtigt wird.

Fahrzeuge die wesentlich verandert wurden” und auf de-
nen Personen beférdert werden, miissen von einem amtlich
anerkannten Sachverstandigen begutachtet werden.

Die Bestéatigung, dass keine Bedenken gegen die Verkehrs-
sicherheit der Fahrzeuge bestehen, wird vom amtlich aner-
kannten Sachversténdigen im Gutachten nach Abschnitt 5
bescheinigt.

2: Technische Voraussetzungen fiir Anhan-
ger und Zugfahrzeuge

2.1  Bremsausristung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge mussen entsprechend den Vorschriften der
StVZO grundsaklich mit einer Betriebsbremse und einer
Feststellbremse ausgerustet sein.

Abweichungen sind beschrénkt auf értliche Einsétze mog-

lich, sofern ein amtlich anerkannter Sachverstandiger die

Ausnahme befiirwortet und die zustandige Stelle eine Ge-

nehmigung erteilt.

" Wesentliche Veranderungen sind insbesondere Anderungen
an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschrif-
ten unterliegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung so-
wie An- oder Aufbauten, durch die die zulassigen Abmessun-
gen, Achslasten und Gesamtgewichte Uberschritten werden.
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2.2  Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
(§ 43 StVZO)

Es diirfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich geneh-
migter Bauart verwendet werden. Unsachgemafe Ande-
rungen oder Reparaturen sowie Beschéadigungen sind nicht
zulassig.

In besonderen Fallen ist eine fachlich vertretbare Anderung
einer Zugdeichsel zuldssig, sofern die Anderung durch
einen amtlich anerkannten Sachverstindigen positiv be-
gutachtet und von der zustandigen Stelle genehmigt wurde
(entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO).

2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtge-
wichte (§ 32 und § 34 StVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf értlichen Brauchtums-
veranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1der2. StVR-AusnahmeVO)
durfen die gemaB § 32 und § 34 StVZO zuléssigen Abmes-
sungen, Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge
tiberschritten werden, wenn keine Bedenken gegen die Ver-
kehrssicherheit auf diesen Veranstaltungen bestehen. Die
Unbedenklichkeit ist vom amtlich anerkannten Sachverstan-
digen im Gutachten nach Abschnitt 5 zu bescheinigen.

2.4  Rader und Reifen (§ 36 StVZO)

Die Tragfahigkeitin Abhangigkeit der zulassigen Hochstge-
schwindigkeit muss gegeben sein.

25  Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbe-
foérderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen befordert werden, mussen
mit rutschfesten und sicheren Stehflachen, Haltevor-
richtungen, Geléandern bzw. Bristungen und Ein- bzw.
Ausstiegen im Sinne der Unfallverhiitungsvorschriften aus-
gerlstet sein.

Beim Mitfiihren stehender Personen ist eine Mindesthéhe
der Bristung von 1000 mm einzuhalten. Beim Mitfiihren
von sitzenden Personen oder Kindern (z. B. Kinderprinzen-
wagen) ist eine Mindesthéhe von 800 mm ausreichend.

Sitzbanke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten missen
mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Verbindungen
miissen so ausgelegt sein, dass sie den Ublicherweise im
Betrieb auftretenden Belastungen standhalten.

Auf die jeweils zulassigen Hoéchstgeschwindigkeiten
(Betriebsvorschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).

Ein- und Ausstiege sollten méglichst hinten bezogen auf die
Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall diirfen sich
Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbunde-
nen Fahrzeugen befinden.

Beim Mitfiihren von Kindern auf Ladeflachen von Fahrzeu-
gen muss mindestens eine geeignete erwachsene Person
als Aufsicht vorhanden sein.

2.6 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49 a ff StVZO)

Die vorgeschriebenen oder fiir zuléssig erklérten lichttech-
nischen Einrichtungen missen an Fahrzeugen; die auf
drtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1
der 2. StVR-AusnhahmeVO) eingesetzt werden, vollstandig
vorhanden und betriebsbereit sein.

Dies gilt nicht wéhrend értlicher Brauchtumsveranstaltungen,
die auf fir den Ubrigen Verkehr abgesperrten Stecken
statffinden (z. B. Rosenmontagsziige).

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammen-
stellung

3.1 Zuldssige Héchstgeschwindigkeit (Betriebs-
vorschrift)

Die zulassige Héchstgeschwindigkeit betragt:

— 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahr-
zeugen mit besonders kritischem Aufbau und Fahrzeu-
gen, auf denen Personen stehend beférdert werden;

— 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend
befordert werden, Fahrzeugen, die aufgrund techni-
scher Anforderungen (siehe Abschnitt 2) fir eine hohe-
re Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie
Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine
und Anhanger(n).

Die jeweils zulassige Hochstgeschwindigkeit (Betriebsvor-
schrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach § 58
StVZO auf der Riickseite der Fahrzeuge bzw. Fahrzeug-
kombinationen anzugeben. Dies gilt nicht wahrend értlicher
Brauchtumsveranstaltungen, die auf fiir den Ubrigen Ver-
kehr abgesperrten Strecken stattfinden (z. B. Rosenmon-
tagszlige).

3.2 Versicherungen

Fur jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haftung
fir Schaden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im
Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO zurlckzufihren sind.

3.3 Zugzusammenstellung

Anhanger diirfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitge-
fuhrt werden, die hierfir geeignet sind.

Voraussetzungen fir die Eignung sind insbesondere:

— das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul.
Anhangelast und die zul. Stitzlast am Kupplungspunkt
des Zugfahrzeuges missen ausreichend sein, um den
Anhanger mitfihren zu kénnen. (siehe Angaben im
FzSchein und in der Betriebsanleitung bzw. im Gutach-
ten nach Abschnitt 5);

— die Anhangekupplung des Zugfahrzeuges muss flir die
aufzunehmende Anhangelast und Stitzlast sowie flr
die Aufnahme einer entsprechenden Zugése des An-
hangers geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene
Bremsverzogerung erreichen. Es wird unterstellt, dass
die vorgeschriebene Bremsverzogerung erreicht wird,
wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetéti-
gung bis zum Stillstand der Fahrzeugkombination in
Abhangigkeit der bauartbedingten Héchstgeschwindig-
keit des Zugfahrzeuges folgende Werte nicht iibersteigt:

Bauartbedingte
Héchstgeschwindigkeit
des Zugfahrzeuges

Bremsweg hochstens

20 km/h 6,5m
25 km/h 9,1m
30 km/h 12,3 m
40 km/h 19,8 m
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— die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahr- 4.2  Fuhrerschein (§ 6 FeV))
zeug und Anhénger entsprechend Abschnitt 2.1 sind zu

- Zum Fiihrenvon Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbedingter
erflillen;

Hochstgechwindigkeit und Anhéngern, die auf Einsatzen
4. Voraussetzungen fiir die Fahrzeugfiihrer im Rahmen der 2. StVR-Ausnahme-VO gefiihrt werden,

) . : berichtigt — abweichend von § 6 Absatz 1 FeV - die
4.1 Mindestalter

Fahrerlaubnis der Klasse L (Klasse 5 gemaB StVZO in der
Das Mindestalter fiir die Fahrzeugfihrer betragt 18 Jahre. bis zum 31.12.1998 geltenden Fassung.
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